
Conceptos

• Viscoelástica: la viscoelástica nace de una composición quí-

mica que se deja expandir y que tiene unas propiedades muy 

concretas: reduce presiones, acoge el cuerpo y recupera su 

forma cuando dejamos de usarla. Hay distintos tipos de vis-

coelástica que vamos a definir a continuación.

• Viscoelástica espumada: Es aquella viscoelástica que se fa-

brica en grandes carriles. De ellos salen grandes metros de 

viscoelástica que posteriormente se cortan para adaptarse 

a cada medida de colchón. Tienen el poro más abierto y pre-

senta un tacto menos suave que las demás viscoelásticas que 

explicaremos a continuación. Posee mayor transpiración.

• Viscoelástica moldeada: Es aquella viscoelástica que se fa-

brica en moldes más pequeños que los de la viscoelástica 

espumada, con lo que su producción es más costosa. Al ser 

el molde más pequeño la viscoelástica sale más compacta y 

con una suavidad extra que no tiene la viscoelástica espumada. 

Dichos bloques también se adecuan a las medidas estándares 

de los colchones. Tiene el poro más cerrado con lo que cuen-

ta con menos transpiración que la visco espumada, aunque 

mantienen la transpiración idónea del colchón.

• Viscoelástica inyectada: Es aquella que se introduce en un 

molde único y se fabrica colchón a colchón. Mucho más 

costosa su producción y mucho más atractivo el resultado 

nal. Exclusividad de fabricación: “el colchón se fabrica uno 

por uno”. Tiene una suavidad extrema, una acogida inmejorable 

y el poro es como el de la viscoelástica moldeada.

• Viscoelástica de grafeno: Es aquella que introduce carbono 

en su fabricación. El grafeno proviene del carbono y lo que 

produce es un estupendo control de la humedad, anula los 

olores y ayuda a reducir la electricidad estática del cuerpo. 

Todas estas propiedades contribuyen a mejorar nuestro des-

canso.

• Viscolástica con partículas de gel: Esta viscoelástica está 

fabricada añadiendo piquitas de gel. Esto da lugar a un ma-

terial que mantiene las cualidades de la visco, pero además 

aporta un plus de frescor gracias al gel que es muy importante 

sobre todo si la persona es calurosa, o el lugar de residencia 

es caluroso.

• Viscoelástica perlada: Es aquella viscoelástica que puede 

ser espumada, moldeada o inyectada, en la que se dibujan 

formas especiales con la finalidad de diferenciar zonas en el 

descanso. Estas formas pueden ser con relieves más o me-

nos pronunciados.

• Densidad de la viscoelástica: La densidad es la cantidad 

de material que hay en un metro cúbico. A más densidad, 

más peso. En cuanto a la acogida, los colchones de mayor 

densidad son más firmes, pero tienen una mayor capacidad 

de adaptarse al cuerpo.

• SGM: Espumación de alta densidad cuya máxima cualidad 

es su elevada capacidad resiliente y su inmejorable adapta-

ción en el descanso.

• Látex natural: es aquel que tiene una composición natural 

de al menos el 80%. Está fabricado de la extracción de la 

sabia del árbol “Habeas brasiliensis” y proporciona un tac-

to extraordinariamente suave. Ofrece un descanso mullido y 

muy elástico.

• Látex sintético: Es aquel que se fabrica de forma sintética 

ofreciendo un descanso elástico y menos mullido que el látex 

natural. Del mismo modo que el látex natural tiene menos 

transpiración que otros materiales y ha de situarse sobre so-

mieres de láminas.

• Espumación HR: Destaca por la firmeza de los colchones 

que la integran y por la transpirabilidad de los mismos. Los 

HR utilizados son de poro abierto con lo que mantienen la 

continua circulación del aire. Mantienen la correcta posición 

de la columna en el descanso. Pueden ser de diferentes den-

sidades y con acabado más suave o más firme, aportando 

diferentes descansos.

• Muelles ensacados: El sistema de muelles ensacados Confort 

Systems en fundas individuales, permite una respuesta inde-

pendiente de cada muelle a la presión ejercitada por nuestro 

cuerpo sobre la superficie de descanso, manteniendo así la 

independencia de lechos. Nuestra carcasa ofrece un refuerzo 

lumbar excelente gracias a que en esta zona los muelles se 

disponen en forma de panal siendo, además, indeformable y 

altamente transpirable, Se puede combinar con otros mate-

riales, como la viscoelástica, el látex, HR, Oxicell, etc.

• Ensacados Premium: Esta carcasa es de multimuelles y 

contiene 1258 muelles por colchón de 150cm. Estos supone 

un gran confort al tumbarse ya que tenemos más puntos de 

apoyo del cuerpo que supone un mejor reparto del peso en el 

colchón. El colchón tiene una perfecta ergonomía del cuerpo 

gracias a su alta densidad (muchos muelles por m2). Mantiene 

una perfecta transpiración.

• Oxicell: Oxicell tiene 47 kg de densidad y nace de los avances 

más novedosos en el mundo del descanso. El resultado no 

puede ser mejor, un material más suave y más respetuoso 

con el medio ambiente. De gran resiliencia, con lo que acom-

pañará nuestros movimientos en el descanso sin dicultarlos. 

Transpirable y con firmeza.

• Resiliencia: Es la capacidad que tiene un material devolver 

a su  posición tras el uso. Es la capacidad de elasticidad tan 

importante para obtener un buen descaso. La resiliencia hace 

que el colchón sea altamente ergonómico, respetando la 

silueta del cuerpo durante el descanso.
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